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Tisztelt Cim!

Targy: Korosszakal teleplilés gravitaciés csapadékviz elvezet6 rendszer épitésére vonatkozd, vizjogi
létesitési engedélyhez kozmliegyeztetés és kozmU-lizemeltetdi nyilatkozat

Tisztelt Cim kérelmére Tarsasagunk a banyaszatrdl szolé 1993. évi XLVIII. térvény végrehajtasat szabalyozd
203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapjan, valamint a 21/2018. (IX.27.) ITM rendelet,
tovabbd az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvany figyelembevételével, a
felUlvizsgalatra benyuljtott 644634805 e-kézml azonositdoszamu tervdokumentdcié kapcsén az alabbi
kozmlinyilatkozatot adja targyi beruhazas épitéshatdsagi engedélyezési eljarasahoz.

Szakdagi nyilvantartdsunk szerint a tervezési terilleten Tarsasagunk tulajdonaban 1év6 gdzeloszté haldzat

Uzemel. A megklldott tervdokumentacioban a gazeloszto vezeték nyomvonala feltlintetésre kertilt.

A tervezett gravitacios csapadékviz elvezetd rendszer épitése érinti a helyszinrajzokon feltiintetett

Tarsasagunk tulajdonaban és lGzemeltetésében 1évd kdzépnyomdasu gazelosztd rendszer nyomvonalat.

A munkalatok elkezdését megel6z6en 8 nappal a TIGAZ Zrt. Debreceni Uzeméhez cimezve (4030 Debrecen,

Hid u. 1., ugyfelszolgalat.tigazdso@tigaz.hu) a kivitelezést ténylegesen végzdé vallalkozas koteles irasban

bejelenteni a kivitelezés megkezdésének idOpontjat. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kivitelez6

megnevezését, cimét, felel6s mlszaki vezetGje nevét és telefonszamat.

Az épitési munkalatok megkezdése el6tt szakmai feliigyeletiinket meg kell rendelni. Tarsasagunk

képviseldjével az épitéssel érintett teriiletet be kell jarni. Az épitési tevékenység végzojének -

szakmai feliigyeletiink mellett — az épitési teriileten a gazeloszt6 vezeték nyomvonalat és a tiltott
gépi foldmunka ovezetét ki kell jelolni. A gazeloszté vezeték nyomvonalanak és a tiltott gépi
foldmunkavégzés dvezetének kijelolése nélkiil épitési tevékenységet végezni nem lehet.

Az épitési terlleten talalhatd gazelosztd vezeték szerelvényeinek meglétét, esetleges hianyat és az egyéb

észrevételeket jegyzOkonyvben kell rogziteni. A munkavégzés teljes idGtartama alatt, a gazeloszté vezeték

biztonsagi 6vezetén belll az lizemeltetd irdsos engedélye nélkil tilos anyagok elhelyezése, tarolasa.

Abban az esetben, ha az épitési tevékenység végzése soran a gazelosztdé vezeték nyomvonala felett

nehézgépjarmivek (3,5 tonnadt meghaladé témeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlédésszerien

kozlekednek, ezt a terlletileg illetékes lizemiinkkel egyeztetni szilkséges. Ebben az esetben a gazeloszto
vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépiteni, példaul betonlapos védelem.

A 203/1998 Korm. rendelet 19/B § (6) bekezdés szerint, gépi foldmunkat - beleértve a flrasi

tevékenységet is - a keresztezett gazeloszto vezeték feltdrdsahoz sziikséges szildrd burkolatu Ut felbontadsa

kivételével, az elosztovezeték szélsd alkotoitdl szamitott 1-1 méteres ovezeten beliil végezni nem
lehet!

Ezen rendelet (7) bekezdése alapjan az épitési tevékenység fovallalkozd kivitelez6jének - at nem harithato

felel6sséggel — gondoskodnia kell:

- az épitési tevékenység kivitelezéjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése el6tt az
lzemeltetd szakmai felligyelete mellett a keresztezett |étesitmény nyomvonalanak és a (6) bekezdés
szerinti 6vezet kijelolésérdl.

- a kijelolt 6vezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartasarol, a keresztezett létesitmény feltarasarol, a
keresztezés takarasa el6tt az (izemeltet6 értesitésérdl.

- a kijelolés szakmai felligyeletével kapcsolatos koltségeket a kivitelezé koteles viselni.
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A tiltott gépi foldmunkavégzés oOvezetén belll foldmunkavégzésre, a gazvezeték feltaraséra majd
eltakarasara, csak szakmai fellgyeletlink mellett kerilhet sor. Kivitelez6nek az érintett gazelosztd vezeték
felszini létesitményeinek allagmegdvasardl, a csapszekrények és aknafedelek terepszinten tartasardl
gondoskodni kell.

A tervezett gravitaciéos csapadékviz elvezetd rendszer, a gazeloszté vezeték nyomvonalara nem
keriilhet. Parhuzamos nyomvonal vezetés esetén a tervezett gravitacios csapadékviz elvezeto
rendszer, valamint annak kiilonb6z6 mitargyait (monolit beton elofejek, lezaré fogak, atereszek,
betontamfalas atereszek, folyokak, viznyelé aknak, atfolyos viznyeléo aknak, foldmedri
szikkasztés vagy elvezet6é arkok, mederelemekkel bélelt arkok) ugy kell megvalésitani, hogy a
gazeloszto vezetékhez legkozelebb eso feliileteinek épitési tavolsaga minimum 0,5 méter lehet.

A CS-3.1 rajzszamu helyszinrajzon 0+180 - 0+201,1 km sz. kézétt tervezett féldmedrd
szikkasztés vagy elvezetd arok kitilizése sordan a kozépnyomdsu gdzeloszto vezeték palastjatol
mért minimum 0,5 méteres parhuzamos védétavolsagot kérjiik figyelembe venni!

A tervezett fordit6-, tisztit6-, atfolyés monolitbeton tisztité-, homokfogo tisztité-, viznyel6
fedlapos-, atemelo-, csillapitéo aknak, aknakamrak, iszap- és homokfogdk, hordalékfogok,
olajfogok, szikkaszté drénkutak és szikkaszté6 rendszerek gazeloszto vezeték feldli kiilsé
fligglleges sikjai a gazeloszto vezetéktol minimum 1,0 méterre lehetnek.

A CS-3.1 rajzszamu helyszinrajzon 1., 4., 5., 8., 10. jel6lésii-, CS-3.4 rajzszamu helyszinrajzon 3.
Jelolésii- és a CS-3.2 rajzszamu helyszinrajzon 2., 3., 4. jelolésii tervezett aknak kitlizései soran a
kézépnyomasu gazeloszté vezeték palastjatol mért minimum 1,0 méteres védétavolsagot kérjiik
figyelembe venni!

A ,zart” csapadékviz elvezeté szakaszok lehetéoség szerint alulrol keresztezzék a gazeloszté
vezetéket. A kivitelezés soran a keresztezett ilizemeldo gazvezeték és a kiépitésre keriiloé
gravitacios csapadékviz csatorna kiils6 palastjai kozotti fliggolegesen mért keresztezési tavolsag
0,2 méternél kisebb, illetve azok keresztezési szoge 30°-nal kisebb nem lehet. A kivitelezés soran
iigyelni kell arra, hogy a keresztezett meglévo iizemel6d gazelosztd, ledagazé vezetékek folott
profilozasra vagy kiépitésre keriil6 foldmedrii szikkasztés vagy elvezeto arkok folyasfeneke
kozotti (takarasi magassag) tavolsagnak legalabb 0,8 méternek, mederelemekkel bélelt arkoknal
0,6 méternek kell lennie, vagy az érintett gazelosztd, leagazé vezetékek folott a szikkaszto,
elvezet6 arkot meg kell szakitani.

Amennyiben az elbirt védbtavolsagok biztositdasaban kétségek meriilnek fel, az érintett gazelosztd vezeték
szakaszokat szakmai felligyeletiink mellett fel kell tarni. A feltart, izemeld gazvezeték szakaszok mechanikai
Sériilésekkel, illetéktelen beavatkozassal szembeni védelmérbl kivitelez6nek minden esetben gondoskodni
kell. Tovabba, a gazvezeték keresztezéseinél nyitott munkadrokban a szemle lehet8ségét biztositani kell a
szakmai felligyeletiinket ellatok részére, akik irasban nyilatkoznak a létesitmény eltakarhatdsagara
vonatkozdan.

Az Gzemeld gazelosztd rendszer megkozelitésénél, keresztezésénél amennyiben a megkézelitési, keresztezési
tavolsag nem biztosithatd, a beruhazas terhére annak atalakitasa valhat szilkségessé. Ebben az esetben, a
beruhdzénak megallapodast kell kdtnie az elvégzend6 munkak m(iszaki-gazdasagi feltételeire vonatkozdan. A
megallapodds megkotését a beruhdzé a TIGAZ Zrt. Fejlesztési szervezet Vezetékfejlesztési csoportjanal
kezdeményezheti a 4400 Nyiregyhdza, Debreceni u. 102. cimen. A gazeloszté vezetéken sziikséges
beavatkozasokat csak a megallapodasban rogzitett gazdasagi és muszaki feltételek betartdsaval lehet
elvégezni.

A létesitmény kivitelezése soran az érintett (zemelG gazvezeték rendszeren vagy tartozékaiban okozott
karokért a kivitelez6t felel6sség terheli, fliggetlenlil a gazvezetéki rendszer meglévé jelzéseinek (,G” jelli
tabla, jelzészalag, iranyjelz6k) allapotatdl.

Ha a munkaterllleten gazszivargast észlelnek, vagy a gazeloszté vezetékben, illetve tartozékaiban
barminemd{ sériilés keletkezik, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80-300-300 éjjel-nappal
ingyenesen hivhatdé (zemzavari bejelentd telefonszamon. A gazvezetéken vagy tartozékaiban bekovetkezett
hibat csak Tarsasagunk szakemberei harithatjak el.

A munkaterlilet atadas-atvételére, a tervezett I|étesitmény mdszaki atadas-atvételére valamint
hasznalatbavételi, és egyéb hatdsagi eljarasaira Debreceni Uzemiinket - irdsos értesités formajaban - a
joghatdlyos nyilatkozattétel érdekében meg kell hivni! Az egyeztetett nyomvonal megvaltoztatdsa estén,
ismételt kézmlegyeztetést kell kezdeményezni az E-kézmil rendszeren keresztil. A Tarsasagunk altal
egyeztetett tervet, és a kézmdlnyilatkozatunk egy példanyat a munkatertleten kell tartani.

Jelen nyilatkozat a kiadastdl szamitott 1 évig érvényes. A tervezett létesitmények terv szerinti
megvaldésitashoz fenti eléirasok betartasa mellett hozzajarulunk.

Jelen nyilatkozatot, az engedélyezési tervdokumentaciéo mellékleteként kérjik kezelni!

Debrecen, 2021. januar 15. TIGAZ Zrt.
Féldgazelosztas
Teriiletl izemeltetési egység Debrecen
4030 Debrecen, Hid u. 1.
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